Lista kottéw grzewczych na paliwa state o mocy mniejszej i rownej 25 kW spetniajacych wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotty z
automatycznym zatadunkiem statym biopaliwem

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Zdjecie
DEFRO Spdtk DEFRO Spétk DEFRO Spdtk DEFRO Spétk
DEFRO Spétka z ograniczong | DEFRO Spétka z ograniczong . potkaz . potikaz . potiaz . potkaz
o . , o . , ograniczong ograniczong ograniczong ograniczong
Producent odpowiedzialnoscig Spotka | odpowiedzialnoscig Spotka Lo , . , L L. , L - 3 L . .
odpowiedzialnoscig Spétka | odpowiedzialnoscig Spotka | odpowiedzialnoscig Spdtka | odpowiedzialnoscig Spotka
Komandytowa Komandytowa
Komandytowa Komandytowa Komandytowa Komandytowa
Model BioSlim 10 BioSlim 15 BioSlim 20 Defro Kompakt Ekopell 16 | Defro Kompakt Ekopell 22 Sigma Ekopell 12
Moc znamionowa, kW 10,2 15,2 20,4 16,3 22 12,4
Sprawnos¢ kotta, % 90,70 90,50 90,70 90,80 92,1 90,3

Rodzaj paliwa

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

@ 6-8 mm @ 6-8 mm @ 6-8 mm @ 6-8 mm @ 6-8 mm @ 6-8 mm
~q=: co 177,00 121,00 85,00 56,00 25,00 161,00
© E L]
IR
‘E g 0OGC 6,00 1,00 3,00 3,00 3,00 7,00
Woe E
E Pyt 18,00 23,00 16,00 18,00 24,00 23,00




Lista kottéw grzewczych na paliwa state 0 mocy mniejszej i rownej 25 kW spetniajacych wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotty z

automatycznym zatadunkiem statym biopaliwem

Lp. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
x
=
3
Zdjecie B
x
Q
Lider kotléw na pelet
EEl Pellets
HT DasPell GL 20 HT DasPell LuxGL 20 (o] ) (] [32]
DEFRO Spétka z DEFRO Spétka z Przedsiebiorstwo Przedsiebiorstwo
Producent ograniczong ograniczong Produkcyjne Heiztechnik | Produkcyjne Heiztechnik | o 1y orporwasp. 1. | p.p.H. KOSTRZEWA SP. J.
odpowiedzialnoscig Spoétka | odpowiedzialnoscig Spotka Spétka z ograniczong Spétka z ograniczong
Komandytowa Komandytowa odpowiedzialnoscig Sp. K | odpowiedzialnoscig Sp. K
Model Sigma Ekopell 16 Sigma Ekopell 20 HT DasPell GL 20 HT DasPellLuxGL 20 EEIl Pellets 16 EEl Pellets 24
Moc znamionowa, kW 16 21 20 20 15 24
Sprawnos¢ kotta, % 90,8 90,8 92,1 92,2 92,2 91,3

Rodzaj paliwa

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Paliwo biogeniczne — C1
Pellet drzewny

Pellet drzewny

Pellet drzewny

Pellet drzewny

Pellet drzewny

@ 6-8 mm @ 6-8 mm
~q:; co 161,00 64,00 30,00 48,00 14,00 81,00
© E L]
‘s » £
‘e g 0GC 7,00 7,00 4,00 14,00 2,00 5,00
w oo E
E Pyt 23,00 23,00 16,00 5,00 20,00 22,00




Lista kottéw grzewczych na paliwa state o mocy mniejszej i rownej 25 kW spetniajacych wymagania klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotly z
automatycznym zatadunkiem statym biopaliwem

Lp. 13. 14, 15. 16. 17. 18.
Zdjecie
PPHU KOLTON S.C. TANIE OGRZEWANIE.PL A.
Zaktad Metalowo-Kotlarski | Zaktad Metalowo-Kotlarski
Producent Wojciech Kofton, Krzysztof |~ PROTECH Sp. z 0.0. Robert Bosch Sp.z0.0. | SAWICKA, R.CICHEWICZ |34 ™® ZX;NO otlarsit| caklad e 2::’0 oHarsit
Kotton SPOLKA JAWNA
Model BIO PELLMAX 16 kW PIK 14 kW Logano $181-15 Compact Pel-let 20 SAS BIO SOLID 14 kW SAS BIO SOLID 19 kW
Moc znamionowa, kW 16 14 15 18,1 14 19
Sprawnos¢ kotta, % 91,79 92,8 88,3 89,6 92,4 92,4

Rodzaj paliwa

Pellet drzewny

Pellet drzewny

Pellet drzewny Al zg. z CSN

Paliwo biogeniczne — Pellet

Paliwo biogeniczne — Pellet

Pellet drzewny drzewny drzewny
ENISO 17225-2
klasa , C1” klasa , C1”
f: co 64,20 84,00 180,00 65,00 60,00 88,00
=37
g % o OGC 0,40 4,00 3,00 6,00 5,00 5,00
G3E
§ Pyt 23,80 29,00 15,00 28,00 17,00 24,00




Lista kottéw grzewczych na paliwa state o mocy mniejszej i rownej 25 kW spetniajacych wymagania klasy 5 wg
normy PN EN 303-5:2012, w kategorii kotty z automatycznym zatadunkiem statym biopaliwem

Lp. 19. 20. 21. | 22.
= [ i S ——
Zdjecie s
Producent Zaktad Metalowo-Kotlarski | Zaktad Metalowo-Kotlarski | Zaktad Metalowo-Kotlarski | Zaktad Metalowo-Kotlarski

SAS SAS SAS SAS
Model SAS BIO SOLID 25 kW SAS BIO EFEKT 14 kW SAS BIO EFEKT 17 kW SAS BIO EFEKT 23 kW

Moc znamionowa, kW 25 14 17 23

Sprawnos¢ kotta, % 92,1 88,6 90,6 91,9

Paliwo biogeniczne — Pellet

Paliwo biogeniczne — Pellet

Paliwo biogeniczne — Pellet

Paliwo biogeniczne — Pellet

Rodzaj paliwa drzewny drzewny drzewny drzewny
klasa , C1” klasa , C1” klasa , C1” klasa ,C1”
~q=: co 43,00 97,00 97,00 58,00
© E L]
‘s » £
TS 0GC 4,00 7,00 7,00 7,00
E N o
W E
g Pyt 17,00 15,00 17,00 17,00




